
BARISTA
Grande

Zubehör

Mahlwerk:
Scheibenmahlwerk mit wärmeabsorbierenden
Mahlscheiben, Durchmesser 64 mm

Mahlgrad: Individuell einstellbar

Mahlleistung: ca. 1,7 g/Sek.

Bohnenbehälter:
Abnehmbarer Bohnenbehälter
mit Sicherheitsabschaltung

Kapazität des Bohnenbehälters: 1,15 kg

Display:
Digitale Anzeige von
Mahlgrad und Mengendosierung

Au� angschale für Ka� eepulver: Abnehmbar, magnetisch arretierend 

Abmessungen HxBxT: 51 x 19,4 x 36,8 cm

Leergewicht: 10 kg

Betriebsspannung: 220–240 V ~, 50/60 Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 360–420 W

Technische Daten

Die Ka� eebohnenportion wird auf Knopfdruck direkt frisch in den Siebträger 

gemahlen. Einzel- und Doppel-Dosiermengen können unabhängig voneinander 

eingestellt und verändert werden. Wird der Mahlgrad verstellt, passt sich voll-

automatisch die Menge an. Mahlgrad und Mengendosierung lassen sich über 

das Display ablesen. Der kräftige Motor arbeitet schnell und geräuscharm.

BARISTA Ka� ee-Dosiermühle
für Siebträger



Die Tamperstation mit Handhebelsystem garantiert gleichmäßiges,

reproduzierbares Anpressen ohne großen Kraftaufwand.

BARISTA Tamperstation 

Der hochwertige Abschlagkasten ist für den professionellen Einsatz in Bars, 

Cafés und Restaurants konzipiert. 

BARISTA Sudschublade

Anpressdruck: Konstanter, einstellbarer Anpressdruck bis zu 25 kg

Standfuß: Massiver Aludruckguss, schwarz lackiert

Hauptmaterial: Edelstahl

Edelstahlscheibe: 58 mm Durchmesser

Leergewicht: ca. 4 kg

Abmessungen HxBxT: 40,5 x 16,5 x 21 cm

Technische Daten

Schienensystem: PVC, leichtgängig

Gri� : Gummiert und ergonomisch

Abschlagbalken: Massives Aluminium mit Silikon-Ummantelung

Belastbarkeit: max. 30 kg

Leergewicht: ca. 4,2 kg

Abmessungen HxBxT: 11 x 23 x 30 cm (35 cm mit Gri� )

Technische Daten
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Der hochwertige Abschlagkasten ist für den professionellen Einsatz in Bars, 

Cafés und Restaurants konzipiert. 

BARISTA Sudschublade

Schienensystem:

Abschlagbalken:

Abmessungen HxBxT:

Technische Daten


